
良好的清潔空氣的性能良好的清潔空氣的性能良好的清潔空氣的性能良好的清潔空氣的性能    
 
一種獨特的複合系統，能確保空氣流動統
一和平衡。空氣門能確保產品的保護藉著
產生更順暢的流量並減少湍流，使工作檯 
面不會產生強烈振動。這種改進，可減少
氣流速度也降低了噪音並延長 HEPA 過濾
器的壽命。空氣速度 0.35 m/ s ± 10% (min 
0.32 m/s)。 數位風機系統是精確的直接由
微處理器控制。這提高了速度控制，並確
保監測和預警的任何故障。  

特點特點特點特點::::    
 
 

● 具有獨特的單向流動單向流動單向流動單向流動 

● 低造音低造音低造音低造音，小於 54dB 

● 符合人體工程學的斜
前方 

● 高窗口使操作時視野視野視野視野
廣大廣大廣大廣大    

● 提供高亮度的自然光高亮度的自然光高亮度的自然光高亮度的自然光
度並可調整亮度從 0 
到 2000 勒克斯  

● 電氣滑動窗口電氣滑動窗口電氣滑動窗口電氣滑動窗口    

● 過濾效率達到過濾效率達到過濾效率達到過濾效率達到
99.999％ ％ ％ ％ 在 0.3 微米
顆粒大小的對比之
下。可達到 99.995 ％
在 MPPS 之下。 
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IVFTech 生物學的安全操作臺，已全面認證，測試和 TÜV 批准 EN 
12469:2000，給使用者、產品和環境更多的保障。 

圖一： 空氣流向圖 

圖三： 

圖二： 視線高度的控制介面 



    垂直流箱的架構

能保護在工作運作

時和產品的處理

時，所造成灰塵與

微生物的污染 。 

    碳過濾器碳過濾器碳過濾器碳過濾器可不斷

清理房間，使揮發性有機化合物的濃度降到

最低。 大型碳表面可欄住一切粒子通過。 

特點特點特點特點::::    
 
 
● 低造音低造音低造音低造音，小於 48dB 

● 符合人體工程學的斜
前方 

● 高窗口使操作時視野視野視野視野
廣大廣大廣大廣大    

● 提供高亮度的自然光高亮度的自然光高亮度的自然光高亮度的自然光
度並可調整亮度從 0 
到 2000 勒克斯  

● 電氣滑動窗口電氣滑動窗口電氣滑動窗口電氣滑動窗口    

● 過濾效率達到過濾效率達到過濾效率達到過濾效率達到
99.999％ ％ ％ ％ 在 0.3 微米
顆粒大小的對比之
下。可達到 99.995 ％
在 MPPS 之下。 
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圖一： IVFTech - Sterile 

圖二： IVFTech – Sterile Mini 

IVFTech – Sterile Mini 

 

  • 提供全面的全面的全面的全面的玻璃窗 

  • 低噪音水平。  

  • HEPA filter H-14 長度與檯面相同 

  • 風速度在 0.4 m/s 

  • 簡便可方便攜帶的工作櫃 

  • 重量只有只有只有只有 35公斤公斤公斤公斤 

  • 可以放在任何地方或直接放在實驗桌上  
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保溫架： 對小型和大型試管 (14/17cc or 6cc) 

保溫架可用於在加熱桌檯上，安全的保持塑料材質的容器。  

IVFTech 加熱桌面加熱桌面加熱桌面加熱桌面    
- IVFtech 加熱桌面可以提供選配顯

微鏡。  
- 選配輪子。  
- 選擇電力或水加熱。  
- 標準尺寸 900mm, 1200mm, 1500mm,  

1800mm 

IVFTech抗振動桌抗振動桌抗振動桌抗振動桌    
- 檯面可以選擇不銹鋼或石頭。  
- 標準尺寸長 x 寬 x 高： 1150mm × 

720mm × 790-830mm 

尺寸圖表 


